Naatriumhüdroksiidi protsendilise sisalduse määramine Torusiilis
Praktiline töö nr 6

200,0 ml suurusesse mõõtekolbi viiakse 10 ml Torusiili lahust. Destilleeritud vee lisamisega viiakse lahuse ruumala kolvil oleva kriipsuni. Seejärel suletakse kolb korgiga ning lahust segatakse hoolikalt kuni kontsentratsioon on ühtlustunud.

Määramiseks pipeteeritakse pipetipumba abil 200,0 ml lahusest 10,00 cm3 Torusiili (NaOH) nüüdseks lahjendatud lahust koonilisse kolbi. Selles on algsest Torusiili kogusest vaid 1/20. Proovile lisatakse mõned tilgad indikaatorit fenoolftaleiini. Lahus muutub vaarikapunaseks, mis tõestab aluselist keskkonda.

Büretist, mille lahuse algnivoo on täpselt fikseeritud, lisatakse koonilises kolvis olevale tiitritavale lahusele kindla kontsentratsiooniga (......... mol/l ehk ............ M) soolhappe HCl lahust. Tiitrimise lõpu määrab see tilk, mille lisamisel muutub lahus läbipaistvaks ehk kogu NaOH on ära reageerinud. Tiitrimise vältel tuleb lahust pidevalt segada.

Arvutustes kasutage vähemalt kolme paralleelkatse ruumalade keskmist, ent kulunud soolhappe ruumalad ei tohiks erineda üle 0,05 cm3. 
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1. Kirjutage toimuva reaktsiooni võrrand! Milline on NaOH ja HCl hulkade suhe?
2. Mitu mooli HCl lisasite keskmiselt tiitritavale proovile? 
3. Mitu mooli NaOH oli keskmiselt ühes proovis?

4. Mitu mooli NaOH oli seega pipeteeritud 10 ml Torusiilis, mis lahjendati mõõtekolvis 200 ml-ni? Mitu grammi see on?

5. Määrake Torusiili tihedus areomeetriga ja arvutage 10 ml Torusiili mass! Leidke NaOH massiprotsent Torusiilis!













